[image: image1.jpg]q GEOVISION
;f HIGH TECHNOLOGIES





Qui di seguito vi riassumiamo le caratteristiche principali dell’equipaggiamento della Brawoliner:

Tamburo d’inversione

· Fatto d’acciaio inossidabile ed alluminio, che conferisce grande stabilità e previene la formazione di ruggine, il che è estremamente importante quando si sta lavorando con l’acqua.

· Le connessioni sono di tipo Storz – di veloce ed efficiente accoppiamento.

· Manometro e la valvola di controllo pressione integrata direttamente sul tamburo d’inversione, permettono il continuo monitoraggio e il diretto controllo del processo d’inversione.

· Il pannello di perspex ad apertura rapida permette una facile sigillazione del sistema, ed anche una veloce reazione in caso di problemi durante il processo d’inversione.

· Il pannello di perspex rende anche comoda l’inserzione della guaina all’interno del tamburo d’inversione.

· Grandi pneumatici permettono un facile trasporto, anche su e giù da scale.

· Disponibile in vari dimensione per andare incontro alle esigenze dei vari clienti.

· Il prezzo base include tutte le necessarie curve e prolunghe d’inversione per un corretto funzionamento del sistema. Non ci sono costi nascosti.

Tavolo d’impregnazione motorizzato

· Il rullo regolabile in altezza permette di avere un costante spessore della guaina su tutta la lunghezza.

· Il supporto con nastro trasportatore aiuta nella impregnazione della calza, soprattutto quando si hanno considerevoli lunghezze (riduce il tempo d’impregnazione).

· Il rullo ed il nastro trasportatore lavorando in sincronismo evitano la possibilità di strappi della guaina.

· Facile maneggevolezza grazie al fatto di poter regolare la velocità del nastro ed il senso di rotazione.

· Il tavolo d’impregnazione motorizzato richiede un solo operatore (contro i due richiesti per il tavolo d’impregnazione manuale).

Caldaia

· Piccola e compatta può essere facilmente trasportata o immagazzinata.

· Riduce notevolmente il tempo del processo d’indurimento della calza, rendendo anche più efficiente il rinnovamento.

· In combinazione con il tamburo d’inversione e della pompa di circolazione della Brawoliner, rende tutto il sistema molto efficiente.

· Molto economica, infatti il tempo di lavoro risparmiato con l’uso della caldaia giustifica ampiamente il suo costo.
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